PSA-Modul

Reformer-Modul

BTH400

Wasserstoff
aus Biogas

400 kg /Tag griiner Wasserstoff
aus Biogas oder Biomethan.

Prozess

Die BTH400-Anlage produziert

reinen griinen Wasserstoff aus Biogas
(CH4-CO2-Gemisch) oder Biomethan
mittels klassischer Dampfreformierung.

Die Anlage besteht aus vorgefertigten
Container-Teilmodulen, die leicht auf der
StralRe transportiert und einfach vor-Ort
installiert werden kdnnen.

Im Medienversorgungs-Modul wird das Biogas
komprimiert und Wasser demineralisiert.

Das Reformer-Modul besteht aus vier
hochintegrierten M50 FLOX® Reformern
im Parallelbetrieb.

Im PSA-Modul wird das wasserstoffreiche
Reformat gekiihlt, getrocknet und in der PSA
(Pressure Swing Adsorption) aufgereinigt.

Das Endprodukt erfiillt die hohen Reinheits-
anforderungen fiir Brennstoffzellen oder
der industriellen Nutzung.
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TECHNISCHE DATEN

Output TYPISCHE WERTE
Wasserstoff- | 400 kg /Tag
ausbeute | @ 10 bar
Wasserstoff- | 1SO 14687
Qualitat | (FC-Qualitat)
Nutzbare Warme | ca. 240 kW @ 80°C
(Option) | (Kiihlwasser)

Wirkungsgrad

bis zu 90% (Wasserstoff-
basiert: 60-70%,
thermisch 20-30%)

Input TYPISCHE WERTE

Biogas

Verbrauch* | 10 Nm®/ kg Hz
Biogas | 50-100% CH4, 200 mbar,

Qualitdt | S<1mg/Nm?3, Si<0,1 mg/Nm?®

Water | 1001/h

Verbrauch | (je nach Wasserqualitat)

Stromverbrauch | 2-3 kWh/kg H2

Lastspreizung

Regularer Betrieb
100%-40 %,
Standby-Betrieb <40%

*bei 50-60% Methan im Biogas

Lieferumfang

25¢ Medienversorgungs-Modul
Biogas-Kompressor, Wasseraufbereitungs-
system, Anlagensteuerung.

40¢ Reformer-Modul
4 M50 FLOX®-Reformern, Reformatkihler.

PSA-Modul

PSA-Skid zur Wasserstoff-Aufreinigung.

Investitionsrahmen

Richtpreis

3,0 Mio €
(ab Werk, Renningen)

Alle technischen Daten unterliegen Anderungen
gemaR technischem Fortschritt und kénnen je nach
Kundenschnittstelle wie Biogaszusammensetzung,
Wasserqualitét, etc. variieren.
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